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摘要 :为 改进 目前 预制 装配 式 建筑 预制 率 手 工 计算 存在 效率 低下 、 误 差 加 大 的 问题 ， 本 研究 利用 建筑 信息 模型 BIM 技 
术 ， 通 过 对 Revit 软件 的 二 次 开发 ， 实 现 了 对 基于 BIM 模型 的 预制 装配 式 混凝土 建筑 (Precast Concrete， 简 称 PC) 
预制 构件 工程 量 的 自动 统计 和 预制 率 的 自动 计算 ， 验 证 了 基于 Revit 平台 计算 PC 建筑 预制 率 的 可 行 性 。 利 用 本 文 的 
二 次 开发 成 果 ， 通 过 不 同 构件 预制 率 的 动态 选择 组 合 ， 可 以 估算 建设 成 本 ， 进 而 选择 成 本 可 接受 范围 内 的 预制 方案 ， 
增加 经 济 效 益 ， 为 决策 者 制定 预制 方案 提供 决策 依据 。 
关键 词 :装配 式 建筑 -=，BIM: 一 预制 率 ; 一 Revit 二 次 开发 
中 图 分 类 号 : TU-201: TU17 ”文献 标志 码 : A 

The Calculation Method for PC Building Prefabrication Rate Based on Revit 

Redevelopment 
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Abstract: In order to improve the current prefabricated building prefabrication rate manual calculation, there are problems of 
inefficiency and increased error, this study uses BIM technology, through the Revit redevelopment, to achieve the BIM model 
based prefabricated concrete construction (Precast Concrete, PC) prefabricated components of the amount of automatic statistics 
and the calculation of prefabricated rate, and verifies the feasibility of calculating PC building prefabrication rate based on Revit 
platform. By using the redevelopment results of this paper, we can estimate the construction cost through the dynamic selection 
combination of different components, and then choose the prefabrication scheme within the acceptable range of the cost to increase 
the economic benefit and provide the decision basis. 
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9- 引 言 个 环节 部 件 的 协调 ，BIM 平 台 能 有 效 提高 装配 式 建 
装配 式 建筑 将 工地 作业 为 主 的 建造 方式 改变 。” 筑 在 设计 ， 制 作 ， 安 装 等 方面 的 效率 ”"， 甚 至 可 以 


为 工厂 制造 为 主 。 与 传统 建筑 工艺 相 比 , 装配 式 建 ” 利用 BIM 技 术 优 化 整个 项 目 ， 促 进 装 配 式 建筑 的 发 
筑 能 缩短 工期 ， 提升 建筑 质量 ,节约 资源 ,保护 环 展 。 
境 ， 实 现 建筑 业 的 可 持续 发 展 ”。2016 年 9 月 《 匡 目前 ， 装 配 式 建筑 与 BIM 技 术 结合 应 用 还 处 了 
务 院 办 公 厅 关于 大 力 发 展 装配 式 建筑 的 指导 意见 》 ”探索 研究 阶段 。 基 于 BIM 技 术 解 决 装配 式 混凝土 
明确 要 求 ， 推 动 建 造 创新 , 落实 绿色 发 展 理念 , 大 ，” 筑 建设 的 维护 管理 问题 , 可 以 有 效 减少 施工 过 程 的 
力 发 展 装配 式 混凝土 建筑 和 钢 结构 建筑 , 不断 提高 返工 "。 参 考 计算 机 集成 制造 系统 ， 基 于 BIM 的 装 
装配 式 建筑 在 新 建 建筑 中 的 比例 。 配 式 建筑 集成 建造 系统 框架 理论 的 提出 对 提高 装 
BIM(Building Information Modeling 建筑 信息 配 式 建筑 信息 化 , 提高 构件 生产 率 方面 具有 重要 意 
模型 ) 是 以 工程 项 目 各 阶段 数据 信息 为 基础 建立 的 义 ”。3D 激 光 扫 描 技 术 和 BIM 技 术 结合 ， 能 实现 自 
建筑 模型 ， 能 真实 集成 反应 项 目 中 有 关 信 息 。 其 具 动 检查 预制 构件 的 尺寸 质量 名。 应 用 BIM 软 件 建 并 
可 视 化， 协同 性 等 特点 ”。 装 配 式 建筑 的 强调 各 ”预制 梁 柱 的 连接 节点 , 可 以 设计 符合 规范 要 求 的 预 
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重复 工作 ， 提 高 工作 效率 中 。 


综 上 所 述 , 结合 BIM 技 术 实 现 预 制 构 件 工 程 量 


制 抗震 框架 模型 ， 从 而 建立 PC 构 作 


结构 系统 库 中 。 


基于 BIM 平 台 对 装配 式 建筑 协同 设计 减少 设计 师 


的 自动 统计 和 预制 率 的 自动 计算 问题 还 有 待 研究 ， 
而 预制 率 是 衡量 装配 式 建筑 重要 指标 , 因此 研究 自 
动 提取 构件 工程 量 ， 计 算 预 制 率 十 分 有 必要 。 


1 预制 率 计算 问题 分 析 
了 


尘 


制 率 是 衡量 装配 式 建筑 的 重要 指标 之 一 , 也 


是 政府 制定 装配 式 建筑 扶持 政策 的 主要 依据 指标 。 


同时 预制 率 的 高 低 也 直接 影响 工程 成 本 , 通过 对 不 
司 预制 装配 率 工程 成 本 量化 分 析 , 预制 装配 式 建 筑 


的 经 济 预 制 率 在 46%-65% 之 间 ”"。 因 此 ， 预 制 率 是 
装配 式 建筑 实施 时 首先 要 考虑 的 指标 。 

然而 , 在 预制 率 计 算 方面 还 存在 一 些 问 题 。 传 
统计 算 方 法 根据 图 纸 尺 寸 手工 计算 预制 构件 混 凝 


土 量 。 计算 过 程 复杂 ,计算 效率 低下 , 计算 结果 不 
准确 。 建 筑 信息 模型 BIM 技 术 的 出 现 为 解决 装配 式 
建筑 预制 率 的 自动 计算 提供 了 强大 的 技术 支持 。 但 


是 仅仅 建立 装配 式 建筑 的 BIM 模 型 ， 


利用 建 模 软 件 


的 自身 功能 ,还 很 难 实现 工程 量 的 自动 统计 和 预制 
率 的 自动 计算 。Revit 作 为 主流 的 BIM 建 模 软件 之 一 ， 


其 内 部 包含 功能 丰富 的 API (Application 


Programming Interface 应 用 程序 接 


口 ) ， 通 过 对 


Revit 的 二 次 开发 ,Revit 使 用 者 可 以 根据 需要 进行 


功能 拓展 ,满足 不 同 的 设计 和 施工 


需求 。 因此, 利 


用 Revit 平 台 的 二 次 开发 功能 ,解决 基于 BIM 模 型 的 
预制 装配 式 混凝土 建筑 预制 构件 工 


程 量 的 自动 统 


计 和 预制 率 的 自动 计算 ， 是 本 文 而 


完 的 重点 。 


本 文通 过 BIM 建 模 软件 一 一 Revit 建 立 装配 式 


建筑 BIM 模 型 , 基于 Revit 二 次 开发 


,研究 利用 模型 


里 的 信息 , 统计 各 类 预制 构件 的 工程 量 ,从 而 设 定 


计算 规则 , 计算 项 目 中 各 类 构件 预 于 


| 率 , 解决 手工 


计算 复杂 ,效率 低 ,结果 不 准确 的 问题 ,实现 准确 
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快速 计算 的 目的 。 通 过 不 同 构件 预制 率 的 动态 选择 
组 合 , 可 以 估算 建设 成 本 , 进而 选择 成 本 可 接受 增 
幅 范 围 内 的 预制 方案 ， 增 加 经 济 效 益 。 
2 开发 思路 和 步骤 
2. 1 开发 工具 及 步骤 

Revit 软 件 为 建 模 工 作 提供 了 很 好 的 功能 支持 ， 
可 以 快速 高 效 创 建 三 维 模型 ,并且 模型 中 包含 丰富 
的 数据 信息 ,包括 模型 几何 尺寸 -、 标 高 .材质 、> 
类 型 等 等 。Autodesk 公 司 为 Revit 软 件 提 供 了 API 
接口 ， 可 以 通过 API 编 程 直接 读 取 到 这 些 信息 。 因 
此 , 本文 的 开发 思路 及 目标 是 , 研究 通过 BIM 模 型 ， 
设 定 过 滤 规 则 , 统计 模型 中 各 类 预制 构件 的 工程 量 ， 
获取 现 浇 混 凝 土 构件 的 工程 量 , 从 而 设 定 计算 规则 ， 
实现 装配 式 建筑 预制 率 的 自动 计算 。 

此 次 开发 是 基于 Revit 2016 版 本 , 主要 开发 工 
具有 Visual Studio 2015、;_Revit SDK (Software 
Development Kit 软件 开发 工具 包 )、 二 Revit 
Lookup 等 。 其 中 采用 Visual Studio 2015 开 发 环境 
来 编写 程序 代码 ，Revit SDK 里 包含 Revit API 帮 助 
文档 以 及 一 些 源 代码 的 实例 , Revit Lookup 用 来 直 
观看 到 模型 中 构件 的 API。 有 具体 开发 步骤 如 图 1 所 示 。 


新 建 类 库 工 程 


| 引用 RevitAPL.dl 和 RevitAPlul.dll 数 据 接 | 


设置 数据 接口 属性 为 false， 不 复制 到 本 地 文件 


引用 所 需 命名 空间 


设置 加 载 方式 为 Manual 手 动 模式 | 


| 创建 lexternalcommand， 重 载 Execute() |， | 修改 代码 ， 重 新 
方法 ， 编 写 代码 编译 


加 载 DLL 文 件 ， 运 行程 序 


程序 结果 满足 要 求 
| 开发 结束 | 


图 1 :一 程序 开发 流程 
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2. 2 开发 模式 
Revit 二 次 开发 有 两 种 开发 模式 ， 一 种 是 通过 
外 部 命令 (IExternal Command)， 另 一 种 是 外 部 应 


用 (IExternal Application)。IExternal Command 
是 用 户 扩展 Revit 时 必须 在 外 部 命令 中 实现 的 接口 ， 
这 个 接口 只 有 一 个 抽象 函数 Excute () , 通过 重 载 这 
个 函数 来 实现 外 部 命令 ”。IExternal Application 
接口 有 0nStartup 和 0nShutdown 两 个 抽象 函数 ， 它 
们 是 在 Revit 启 动 和 关闭 时 候 定制 所 需要 的 功能 。 
这 两 种 模式 在 开发 前 首先 要 引用 RevitAPI. DLL 和 
RevitAPIUI. DLL 两 个 接口 装配 文件 。 本 文采 用 添加 
外 部 命令 的 方式 ， 编 号 好 程序 生成 DLL 文件 ， 通 过 
AddInMangaer 加 载 DLL 文件 运行 程序 。 
3 基于 Revit 二 次 开发 的 PC 建筑 预制 率 计算 
方法 
3. 1 参数 设计 

本 文采 用 的 计算 规则 是 根据 国标 中 的 计算 方 
法 ”， 基 于 Revit 二 次 开发 ， 快 速 准确 获取 混凝土 
体积 , 用 室外 地 坪 以 上 预制 构件 混凝土 体积 除 以 混 
凝 土 总 体积 计算 得 出 预制 率 。 

根据 预制 率 的 计算 规则 , 要 计算 预制 率 需 要 获 
得 两 个 主要 参数 , 一 个 是 预制 混凝土 体积 , 男 一 个 
是 现 浇 混凝土 体积 。 其中, 预制 混凝土 体积 通过 过 
滤 规 则 获取 构件 模型 的 内 置 体积 参数 得 到 。 现 浇 泥 
凝 土 体积 除了 通过 项 目 中 的 构件 模型 得 到 , 还 有 一 
部 分 通过 比例 得 出 。 对 于 预制 车 合 楼 板 , 其 厚度 一 
般 为 60mm. , 现 浇 部 分 为 70mm 厚 , 因此 楼 板 的 现 浇 体 
积 为 预制 匡 合 楼 板 体 积 乘 以 系数 13/6。- 
3. 2 获取 参数 

为 了 查看 各 类 构件 的 预制 体积 和 预制 率 , 预 于 
混凝土 体积 应 分 构件 类 型 分 别 获取 。 在 RevitAPI 
中 ， 有 两 种 方式 访问 对 象 。 对 于 系统 族 ， 如 Wall， 
Floor, 0pening 等 ,通过 过 滤 其 类 名 可 以 获得 对 象 。 
对 于 柱子 ， 梁 等 构件 ， 没 有 专门 的 类 来 表示 ， 他 们 


一 
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滤 。 在 Revit 中 系统 族 不 能 自 建 族 ， 因 而 本 项 目 预 
制 墙 盖 预制 楼 板 、 二 洞口 等 都 是 通过 新 建 常 规模 型 
来 建立 的 , 他 们 也 属于 FamilyInstance, 通过 过 渡 
其 内 置 参数 获取 对 象 .创建 预制 构件 必须 满足 一 定 
的 命名 规则 , 这 样 才 能 设置 过 滤 规 则 访问 对 应 的 构 
件 参数 。 根 据 国家 建筑 标准 设计 图 集 15J939-1 中 的 
示例 四 ， 总结 出 一 套 预制 构件 命名 规则 ， 见 表 1。- 
表 1 :一 预 制 构件 建 模 规则 


都 是 FamilyInatance 的 实例 , 可 以 通过 内 置 参数 过 


一 


构件 。 命名 ， 颜色 (RCB) 2 + 
预制 外 墙 板 。 ”预制 ywa_xx。 BB 到 。 。 
预制 内 墙 板 -+ ”预制 xwo_ xxo 50， 
预制 楼 板 。 预制 _YDBS_XX i ,， ， 
预制 空调 板 2 。 预制 KTB_XX [EGR . 
预制 阳台 板 2 。 预制 .YTB _xxe 0 ， . 
预制 楼 梯 。 。 预制 YT xxo ES . 
现 浇 构 件 。 现 淡 xx Sm 。 


(1) 预制 混凝土 体积 获取 


预制 构件 有 预制 外 墙 、 > 预制 内 墙 .> 预 制 楼 板 、 一 


预制 阳台 板 、 一 预制 空调 板 等 ， 这 些 构件 均 通过 新 
建 常 规模 型 这 个 族 样板 文件 来 建立 。 获 取 这 些 预制 
构件 体积 的 过 程 如 下 : 

1) 创建 收集 器 ， 访 问 项 目 中 所 有 对 象 ， 收 集 
器 创建 首先 声明 实例 化 
FilteredElementCollector 这 个 类 。 调 用 快捷 函数 
0fClass () 快速 过 滤 出 项 目 中 的 族 类 别 。 通 过 调用 
名 称 属性 判断 , 过 滤 出 所 有 预制 构件 。 具体 代码 如 
图 2 所 示 。 


Document doc = cmdDataForm.Application.ActiveUIDocument.Document; 
/| 过 滤 所 有 名 称 包含 预制 的 族 类 型 

FilteredElementCollector collector1 = new FilteredElementCollector(doc); 
collector1.0fClass(typeof(FamilySymbol)); 

List<string> pcName = new List<string>(); 

foreach (Element el in collector1) 


{ 
if (el./Name.Contains(" 预 制 ")) 
{ 


string name = el.Name; 
pecName.Add(name); 


图 2 过 滤 项 目 预制 构件 方法 
2) 预制 外 墙 名 称 中 含有 “WQ”, 内 墙 含 有 “NQ”， 
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楼 板 含有 “DB”， 通过 名 称 的 判断 将 不 同 种 类 的 ”3. 3 界面 交互 

构件 分 别 放 在 不 同 的 集合 里 。 如 图 3 所 示 ， 预 制 外 创建 窗 体 ， 将 各 类 构件 的 名 称 、 一 体积 等 信息 
墙 的 过 滤 方 法 是 先 获 取 项 目 中 外 墙 的 族 类 型 ,然后 。 在 窗 体 中 显示 。 前 面 提 到 , Excute () 函数 有 三 个 参 
通过 LIMQ 语 句 过 滤 该 类 型 下 所 有 实例 并 存放 于 相 。 ” 数 的 重 载 ， 创 建 窗 体 执行 Revit 命 令 ， 必 须要 先 传 


应 集合 中 。 递 这 三 个 参数 。 首先 , 在 Excute 0 函数 中 声明 并 实 
ee | 例 化 窗 体 ， 设 置 窗 体 显 示 ， 然 后 ， 在 Forml 中 生成 
FilteredElementCollector collector2 = new FilteredElementCollector(doc); 
collector2,0fClass(typeof(Familyinstance)); ; 秆 Kz， 峭 2 和 三 、 
foreach (string pcname in pcName) 构 三 胃 数 即 旺 。 多 体 的 区 计 中 用 到 

i Button, Label, CheckBox 等 多 种 控件 ， 需 要 在 每 个 

from element in collector2 人 上 

Where element,Name,Equals(pcname) 控 午 的 事 件 里 编 与 代码 实现 软 午 功 Be。 软件 界面 如 

select element; a 

, 图 5 所 示 。 
图 3 获取 预制 外 墙 的 方法 | 
3) 预制 构件 的 体积 通过 获取 实例 的 内 置 参数 | [mam 

获取 。 这 样 需要 注意 的 是 ，Revit 软 件 后 台 操作 的 = | 
单位 是 英尺 , 因此 体积 参数 的 值 因 乘 以 304. 8 转换 Sr 

为 立方 米 。 代 码 如 图 4 所 示 。 a 
private float GetTiJi(Element e) Se 
' float runTj = Of 选中 构件 预制 率 
foreach (Autodesk,Revit,DB,Parameter param in e,Parameters) 现 浇 构 件 总 体积 
| if (param,Definition,.Name == "体积 ") 

lL runTj = Convert,ToSingle(ParameterToString(param)) * 304.8f * 304.8f * 304.8f / 1000000000f; = 上 


} 


图 5 PC 建筑 预制 率 分 析 软 件 界 面 
4 验证 实例 

本 项 目 采 用 国家 建筑 标准 设计 图 集 15J939-1 
中 的 示例 四 ,根据 上 述 建 模 规则 和 示例 四 的 构件 详 
图 ， 分 别 建立 各 类 构件 的 BIM 模 型 。 然 后 将 构件 的 
模型 组 装 成 示例 四 标准 层 BIM 模 型 ， 见 图 6。 运 行 
Revit 软 件 ， 通 过 外 部 工具 中 的 AddInMangaer 加 载 


图 4 计算 构件 体积 的 方法 
4) 获取 构件 体积 后 ， 通 过 调用 属性 获取 每 个 
构件 的 名 称 ` 一 数量 等 。 最 后 这 些 数据 信息 设置 为 
dataGridView 这 个 控件 的 数据 源 ， 显 示 在 列表 里 。 
5) 22 现 浇 混 凝 土 构件 体积 获取 


现 浇 构 件 包 括 墙 体 , 预制 合 合 板 上 的 现 浇 部 分 ， | 
梁 , 楼 梯 休息 平台 楼 板 的 现 浇 部 分 , 节点 处 的 现 演 。 插件 的 DLL 文件 ， 即 可 运行 此 预制 率 计 算 软 件 。 如 


dl 


增 体 、 楼 板 .节点 处 的 现 浇 体 积 采用 和 上 述 相似 | 图 6 所 示 ， 点 击 不 同 的 选项 卡 ， 林 以 分 开 显 示 各 半 
过 程 , 得 出 构件 的 体积 。 预制 一 合板 和 总 的 现 浇 体 。” 弄 币 物件 的 工程 量 清单 右边 可 以 动态 计算 预制 率 ， 
各 ,分 别 是 预制 一 合 板 体积 和 预制 内 墙 体积 乘 以 对 。“” 遵 过 义 选 不同 的 构件 ,实现 自动 计算 出 该 类 构件 的 
ei 预制 体积 和 预制 率 , 并 且 下 面 动态 显示 已 勾 选 构件 
| 的 预制 体积 和 预制 率 。 
示例 四 项 目地 上 21 层 , 五 层 及 以 上 为 装配 式 泥 

凝 土 前 力 墙 结构 , 五 层 以 下 是 现 浇 混 凝 土 前 力 墙 结 


a 
| 


一 


《6) 3 计算 各 类 构件 预制 率 
各 类 构件 的 预制 率 为 该 类 的 预制 体积 除 以 预 
制 构件 体积 和 现 次 构 件 体 积 之 和 , 总 预制 率 为 选择 


采取 预制 的 构件 预制 率 之 和 构 。 为 验证 插件 的 可 靠 性 ， 选择 建立 了 标准 层 BIM 


模型 ,通过 此 预制 率 计算 插件 计算 示例 四 标准 层 预 


hinaXiv:201810.00208v1 


C 


件 计算 的 ; 准 


制 率 , 与 标准 图 集 预制 率 结果 对 比 ， 从 而 验证 此 插 


性 。 当 标准 层 中 的 外 志 


省 、 内 墙 、 楼 板 、 


楼 梯 均 采取 预制 方式 时 ,通过 插件 计算 得 出 标准 层 


预制 率 为 60. 84%， 如 图 


7 所 示 。 标 准 图 集中 给 出 ， 


此 项 目标 准 层 预制 率 为 60. 81%, 两 者 相差 1%, 误差 


在 可 接受 范围 内 。 在 导出 选项 卡 里 ， 


的 预制 构件 信息 导出 到 Excel。 


可 以 将 项 目 中 


图 6 示例 四 标准 层 BIM 模 型 


构件 预制 体积 (m3) ”预制 率 (9%) 


回 预制 外 墙 
预制 内 墙 
回 预制 楼 板 
回 预制 楼 梯 
预制 阳台 板 
预制 空调 板 


预制 女儿 墙 


选中 构件 预制 率 


现 浇 构 件 总 体积 


59. 62 


29.51 


21.97 


2.75 


0.00 


0.00 


0.00 


选中 构件 预制 体积 


31.86 
15.77 


11.74 


1.47 


0.00 
0.00 


0.00 


109. 93 


60. 84% 


70. 76 


图 7 导出 Excel 预 制 构件 清单 工程 量 


5 总 结 与 展望 


Revit 是 主要 的 BIM 应 用 软件 之 


水 平 多 停留 在 建 模 应 用 


o 


洋 


,但 目前 应 用 


于 Revit 软 件 , 通过 API 


对 其 进行 所 需 功能 的 开发 ， 有 助 于 发 掘 BIM 技 术 更 


深层 次 的 应 用 。 本 文 以 国家 建筑 标准 设计 图 集 


15J939-1 中 的 示例 四 为 例 ， 建 立 构件 BIM 模 型 
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而 组 装 项 目标 准 层 BIM 模 型 ， 结 合 BIM 软 件 Revit 的 
二 次 开发 技术 ,开发 出 一 款 预 制 装 配 式 建筑 预制 率 
分 析 软 件 ， 实 现 快速 统计 项 目 各 类 预制 构件 体积 ， 
计算 预制 率 的 功能 , 提高 工作 效率 , 动态 显示 预制 
不 同 构 件 对 应 的 预制 率 , 进而 为 确定 预制 方案 提供 
决策 依据 。 
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